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Kabelverschraubung 
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Querschnitt durch die neue Verschraubung: 
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ausstoßbare 


angezogen, 
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Dichtringe ergeben 


das Kabel ist 
vollkommen 


einen großen 





Klemmbereich 


abgedichtet 





VORTEILE 


Der Hohlraum (siehe Pfeil) in der jetzi- 
gen Kabelverschraubung ist geradezu 
ein idealer Schmutz- und Flüssigkeits- 
fänger. 

Die neue Verschraubung schließt dicht 
ab. Kein Gummi, der nach kurzer Zeit 
hart und brüchig wird, sondern ein 
elastischer, temperaturbeständiger und 
wasserabstoßender Kunststoff (z. B. 


Polyäthylen). 


Ganz besondere Formschönheit 


Sehr großer Klemmbereich (siehe Ta- 
belle) bei den einzelnen Verschrau- 
bungsgrößen durch mehrere, inein- 
andergehende, je nach Bedarf aus- 
stoßbare Einsätze. 

In vielen Fällen läßt sich durch den 
großen Klemmbereich eine kleinere 
Kabelverschraubung als bisher ver- 
wenden. Wo nötig, kann dies durch 
Verwendung eines Reduzierringes er- 


möglicht werden. 
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Anwendungs-Tabelle 


Mn Aue (Kabeldirchmensen 

DR. le Ban = hie Bei Verwendung von Ka- 
509 | 99329 SR 2ı; 950 beln, die beim Größt- 
511 TlePa- | 25 11 durchmesser liegen, wird 
513 13,5 Pg 25 14 der innere Einsatz aus- 
516 a Ko de) 9 14 gestoßen und die dazu- 
521 | 21 Pg 11 19,5 gehörige Eisenscheibe her- 
529 29 Pg 18 27 ausgenommen. 

Reduzierringe 
Nr. Außengewinde Innengewinde 


3031 11 Pg 9 Pg 





3032 13,5 Pg | ISRg 

3033 135Pfg | 11 Pg 

3034 16 Pg | Pd 
Vielfach sind in den Kä- 3035 16 Pg UT=Rg 
sten und Gehäusen die 3036 16 Pg 13,5 Pg 
Gewinde für eine be- 3037 21. .Pg Il. Rg 
stimmte Nennweite der 3038 21-"Fg | 13,5 Pg 
Kabelverschraubung vor- 3039 21 Pg | 16 Pg 
handen. Durch Verwen- 3040 29 ,G 16 Pg 
dung eines Reduzierringes 3041 29 Pg 21.=Rg 
läßt sich ohne weiteres 3042 36 Pg 2]. Jo 
diejenige unserer Ver- 3043 36 Pg ZIP 
schraubung verwenden, 3044 42 Pg 36 Pg 
die dem zum Einbau kom- 3045 43 Pg 36 Pg 
menden Kabel entspricht. 3046 R 2” 36 Pg 
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04us=B4 8 | 616 g’8g= Bd Br 698 E66 = Bd Br | 618 Bd 8 
0zs=Bı vw | 86 geg-B4 u 898 075=-B4 u 818 Ba zr 
gor=Bd 9E | 216 E97 =Bd4 9 198 0Zr= Ba 9 218 B4 9€ 
gle=Bd4 6 916 Ee9E=Bd 998 01UE=Bd & 918 Bd & 
Sud iz | S16 BIR= DA NT c98g esz=B4 I g18 Bd 67 
gem ii | Y16 LIR= WU le 798 eaz=Bi4 ız | r18 Bd 1 
eiz=Bd gl E16 siz=Bd gl £98 Str =Ba 9 £18 B4 12 
eoz=Baseı | 216 861 = Bd gel 798 v'oz = Bag’el zıe Ba Iz 
eiz=Ba 9 L16 6lz=Bd 9 198 grz=Bd I | L18 Bd 9 
eoz = Bagel 016 861 = Bu gel 098 v'oz = Ba gel 018 Ba gl 
sim 006 osL=Ba Il 658 yeL=Bd Il 608 Ba 9 
zo Bd 6 806 Hr=B46 ı 858 Tst=Bd 6 808 Ba 9 
eoz=Baseır | 206 861 = Bd gel 158 v0z = Ba gel 108 Ba gel 
zeı=Bd Il 906 o8L=Bd Il 958 Hel=ßd Il 908 Ba gel 
vsı=hd 6 | 2506 Yyı=Bd 6 DGG8 vsı=Bd 6 DG08 Ba gel 
eiz= Bd al 506 Kid =Bd 9 <58 Ge. 54291 S08 Bd Il 
eoz=Bigel | 706 86 = Bd gel 758 v'oz = Ba g’el 708 Bd Il 
| | 
zei—B4 1 | .€06 osı=Bd4 Il €68 er=hd ll E08 Bg Il 
261-1046 706 Yyı=Bd 6 758 TS Bd rl 208 B4 Il 
gwuzisı=B4 6 106 Bd 6 
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GEWINDELOSE VERBINDUNGSMUFFEN 


Panzerrohre werden ohne Gewinde absolut wasserdicht miteinander verbunden. 
Auf beiden Seiten der Muffe das jeweilige gewindelose Ende des Panzerrohres 
einführen und mittels Rohrzange die gerändelten Muttern anziehen. 


Die Verbindung ist fest und wasserdicht hergestellt! 


Panzerrohr-Verbindungsmuffe für Panzerrohr ohne Gewinde 


Nr. 

609 für Panzerrohr 9 Pg = 15,2 mm & 
611 für Panzerrohr 11 Pg = 18,6 

613 für Panzerrohr 13,5 Pg = 20,4 

616 für Panzerrohr 16 Pg = 22,5 

62] für Panzerrohr 21 Pg = 28,3 

629 für Panzerrohr 29 Pg = 37,0 

636 für Panzerrohr 36 Pg = 47,0 

642 für Panzerrohr 42 Pg = 54,0 

648 für Panzerrohr 48 Pg = 59,3 








Querschnitt 


durch eine Verbindungsmuffe 
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Panzerrohr-Verbindungsmuffe für Panzerrohr und;flexibles Rohr 


Nr. 


659 
661 
663 
666 
671 
679 
686 
692 
698 


Panzer 
Panzer 
Panzer 
Panzer 
Panzer 
Panzer 
Panzer 
Panzer 


Panzer 


ImsRg 
13,5 Pg 


: flexibel 
: flexibel 
: flexibel 
: flexibel 
: flexibel 
: flexibel 
: flexibel 
: flexibel 
: Nlexibel 


Außen & 


9 Pg = 146mm & 





11 Pg=180 
13,5 Pg = 19,8 
16 Pg-219 
21 Pg=27,7 
29 Pg= 36,3 
36 Pg = 46,3 
42 Pg = 53,5 
48 Pg = 58,8 





Panzerrohr-Verbindungsmuffe für Panzerrohr u. Metallschlauch 


Panzer 
Panzer 
Panzer 
Panzer 
Panzer 
Panzer 
Panzer 
Panzer 


Panzer 


YAlse 
11 Pg 
13 Pg 
16 Pg 
21 Pg 
29 Pg 
36 Pg 
42 Pg 
48 Pg 


: Schlauch 
: Schlauch 
: Schlauch 
: Schlauch 
: Schlauch 
: Schlauch 
: Schlauch 
: Schlauch 
: Schlauch 


9 Pg = 15,2 mm 





11 Pg — 182 
13 Pg — 20,3 
16 Pg — 21,3 
21 Pg = 275 
29 Pg — 37,5 
36 Pg — 45,5 
42 Pg — 52,0 
48 Pg — 57,0 





Kein Kondenswasserfänger, 
| kein Schmutzfänger, 
kein Altern der Gummipackung 


Die neue, patentierte 
Stoffbuchsverschraubung 





P&O,Frbg. 





